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Шаг 3. Закрепить форточку на верхней перемычке по центру между 
дугами. Для удобства монтажа изнутри теплицы на саморез 4,2х13 
мм прикрутить монтажную пластину, чтобы форточка не провали-
валась вовнутрь теплицы. После монтажа сотового поликарбоната 
монтажную пластину убрать, отверстие заглушить саморезом. 

Саморез 
4,2х13мм

Форточка

42мм

42мм

Монтажная пластина

Саморез 4,2х13 сверло

Рис. 3
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крепить на
болт М6х40

Закрепить верхнюю торцевую поперечину к стойкам . Болтовое со-
единение не затягивать. 

Установить стойки с прикрученной торцевой поперечиной в трех-
сторонние закладные кронштейны. Зафиксировать саморезами 
4,2х13мм .
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ШАГ 1. СОБРАТЬ ФОРТОЧКУ

Установите профильные трубы внутрь углового крепежа. В первую 
очередь вставить дуги из трубы 20х20мм и только потом прямые 
30х20мм. Трубы должны заходить с небольшим усилием. Зафик-
сируйте саморезами (4,2х13мм) с одной стороны (со стороны, где 
не будет прилегать сотовый поликарбонат). Следите, чтобы трубы 
плотно и ровно прилегали к внутренним направляющим крепежа, 
в противном случае диагонали собранной двери не будут равными.
Прикрутить накладные петли к собранной форточке, как показано 
на рисунке (ось петли смотрит вниз).

Шаг 2. Просверлить сквозное отверстие диаметром 9 мм со сторо-
ны, где будет располагаться рычаг для подъема и фиксации фор-
точки.

120мм

отв. 9,0мм

Рис. 2
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Закрепляем торцевую поперечину к дуге на угловой крепеж и фик-
сируем саморезами 4,2х13мм с внутренней стороны теплицы. 

Стойки выставляем параллельно друг другу и затягиваем болтовое 
соединение.

53
0м

м

53
0м

м

крепить на
болт М6х30

затянуть
болт М6х40

Далее на дуге отмечаем расстояние 530мм – это расстояние соот-
ветствует расстоянию на стойке от основания до уголка, на кото-
рый будет ложиться средняя перемычка (20х20х950мм). С помощью 
Т-образного крепежа и болтов прикрепить средние перемычки.
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ФОРТОЧКА МЕХАНИЧЕСКАЯ С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ

ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ «СОТА»

Комплектация:
1. Упаковка металл –1 
шт. (5 деталей)
2. Упаковка крепёж – 1 шт:
а) угловой крепеж - 4 шт.
б) саморез 4,2х25 мм – 20 шт.
в) шайба кровельная – 20 шт.
г) саморез 4,2х13 мм – 60 шт.

д) уголок 46х46х16 мм - 1 шт. 
е) болт М6х50 - 2 шт.
ж) болт М6х30 - 1 шт.
з) шайба 6мм - 5 шт.
и) гайка М6 с нейлоном - 3 шт.
к) пластина монтажная –1 шт.
л) петля оцинкованная – 2 шт.

Форточка необходима для проветривания теплицы. Мы рекоменду-
ем в обязательном порядке устанавливать не менее 1 форточки на 
теплицу длиной 6 метров и не менее двух форточек (в шахматном 
порядке) на теплицу длиной 8 метров. Летом в знойные дни горя-
чий воздух застаивается по центру теплицы и губительно влияет на 
растения. Понизить температуру в этот период и сделать микрокли-
мат более комфортным помогут форточки, которые монтируются в 
верхнюю часть теплицы. 
Если у Вас нет времени следить за температурой внутри теплицы, 
чтобы вовремя открыть или закрыть форточку, мы рекомендуем до-
полнительно приобрести термопривод, который автоматически, в 
зависимости от температуры, откроет или закроет форточку и со-
хранит Ваши растения. 
Такой термопривод работает по принципу изменения объема веще-
ства при повышении температуры окружающей среды (чем выше 
температура, тем больше расширение вещества, тем больше от-
крытие форточки). Закрывается форточка под воздействием обрат-
ной пружины. 

120мм

120мм

Соединительная ось
смотрит вниз

Рис. 1
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Аналогично собираем и выставляем второй торец каркаса теплицы. 
Каркас готов. 
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ШАГ 7

Монтаж основного покрытия теплицы

Монтируем основное покрытие теплицы. Делать это лучше вдвоем. 
Предварительно на торцы листов наклеиваем торцевые ленты с 
перфорацией для удаления влаги и конденсата. Закрываем торце-
выми профилями, в которых предварительно сверлим сливные от-
верстия через каждые 30 см.

Целые листы поликарбоната накрываем сверху, выравниваем по 
дугам. Каждый лист накрывает одно удлинение теплицы (2 метра). 
Крайние листы выступают от края каркаса на 50 мм. Поликарбо-
нат прикрепляем на саморезы с кровельными шайбами. Саморезы 
должны попасть в отверстия, просверленные в каркасе. В конце 
прикрепляем края листов к фундаменту.

Ваша теплица готова. 

поликарбонат должен
выступать за пределы
каркаса на 5 см

листы устанавливаются
внахлёст на 10 см

поликарбонат должен
выступать за пределы
каркаса на 5 см
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Монтаж верхних перемычек

Отмечаем середину на верхних дугах. С помощью X-образных и 
T-образных крепежей монтируем перемычки. Перед окончательной 
затяжкой выравниваем их по линии. 

После этого окончательно затягиваем болты по всем Х- и Т-образным 
крепежам. 

перед окончательным 
затягиванием болтов
выровнять верхние 
перемычки по линии
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Лента
без перфорации

Лента
с перфорацией

Лента
с перфорацией

Монтаж торцевых профилей и лент
(дополнительная опция, приобретается отдельно)

Для защиты сотового поликарбоната от попадания внутрь сот пыли 
и грязи его обклеивают специальными лентами. Ленты бывают с 
перфорацией и без перфорации. С перфорацией лента клеится на 

торец сотового поликарбона-
та, который расположен сни-
зу. Перфорация обеспечи-

вает выход из сот конденсата, образовавшегося из-за перепада 
температур (внутри теплицы и за её пределами). Без перфорации 
лента клеится на торец сотового поликарбоната, располагающий-

ся сверху. Профили мон-
тируются на торец сото-
вого поликарбоната для 
предотвращения механи-

ческого повреж-
дения торца. В 
профилях, распо-
ложенных снизу 
сотового поликар-
боната, сверлятся 
отверстия диаме-
тром от 1 до 3мм., 
через каждые 
30см. для выхода 
из сот конденсата.
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Установите профильные тру-
бы внутрь углового крепежа. В 
первую очередь вставить трубу 
20х20мм и только потом 30х20мм. 
Трубы должны заходить с неболь-
шим усилием. Зафиксируйте са-
морезами (4,2х13мм) с одной сто-
роны (со стороны, где не будет 
прилегать сотовый поликарбонат). 
Следите, чтобы трубы плотно и 
ровно прилегали к внутренним на-
правляющим крепежа, в против-
ном случае диагонали собранной 
двери не будут равными. Закре-
пить петли на собранных дверях 
с помощью саморезов 4,2х13мм. 
САМОРЕЗЫ ВКРУЧИВАТЬ НЕ В 
ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ (т.к. при за-
крытии двери шляпки саморезов 
будут упираться друг в друга). 

СБОРКА ДВЕРИ 1840х980

25
0м

м
25

0м
м

91
0м

м

980мм

саморез 
4,2х13мм

10
м
м

Закрепить две-
ри на стойке 
дверного про-
ёма. САМО-
РЕЗЫ ВКРУ-
ЧИВАТЬ В 
ОТ В Е Р СТ И Я 
ПЕТЛИ. 
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Схема раскроя листа сотового поликарбоната на торцы 
теплицы

Монтаж сотового поликарбоната на торцы теплицы

2010mm

1

3

2

4

не
 м

ен
ее

 5
 с

м

Кровельные саморезы
с шайбами крепить
с шагом 300-500 мм

Брус

саморез длиной 25 мм закрутить до упора

поликарбонат не пережимать
предварительно можно 
просверлить отверстие 
d=3-4 мм
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между дверьми и стойками
обеспечить зазоры 5-10 мм

зазор 10мм

После монтажа дверей зазоры должны получиться по 10 мм.
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ШАГ 6

Монтаж сотового поликарбоната на каркас теплицы

Перед монтажом сотового поликарбоната предварительно просвер-
ливаем отверстия в каркасе теплицы диаметром от 3 до 3,5 мм.  
В торцах на расстоянии 30-50 см друг от друга, а также вдоль дуг и 
на боковых балках на расстоянии 40-60 см друг от друга. На дугах 
крайнее отверстие сверлим выше верхней балки.

Монтаж сотового поликарбоната начинаем с монтажа листов на тор-
цы теплицы. Для этого необходимо лист поликарбоната раскроить 
по указанной схеме и размерам. Поликарбонат режется обычным 
канцелярским ножом с острым лезвием!

Внимание!

Листы сотового поликарбоната имеют защитный слой от уль-
трафиолетового излучения (UV). Расположение этого слоя ука-
зано на защитной пленке (та сторона, на которой есть надписи). 
Панель необходимо устанавливать защитным слоем наружу. 

просверлить отверстия
для саморезов крепления
поликарбоната во всех дугах
и продольных балках
с шагом 400- 00 мм6
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10мм20мм10мм

Установите профиль-
ные трубы внутрь 
углового крепежа. В 
первую очередь вста-
вить трубу 20х20 мм 
и только потом 30х20 
мм. Трубы должны 
заходить с неболь-
шим усилием. Зафик-
сируйте саморезами 
(4,2х13 мм) с одной 
стороны (со сторо-
ны, где не будет при-
легать сотовый поли-
карбонат). Следите, 
чтобы трубы плотно 
и ровно прилегали к 
внутренним направля-
ющим крепежа, в про-
тивном случае диаго-
нали собранной двери 
не будут равными.

Закрепить петли на собранных дверях с помощью саморезов  
4,2 х 13 мм.
САМОРЕЗЫ ВКРУЧИВАТЬ НЕ В ОТВЕРСТИЯ ПЕТЛИ (т.к. при  
закрытии двери шляпки саморезов будут упираться друг в друга). 

Закрепить двери 
на стойке двер-
ного проёма.
С А М О Р Е З Ы 
ВКРУЧИВАТЬ 
В ОТВЕРСТИЯ 
ПЕТЛИ, при 
установке двери 
на стойку двер-
ного проема.

85
0м

м

980мм

150мм

150мм

Сборка двери 910х980
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Уголок 80х80мм

Для дополнительной жесткости дверного проема закрепить уголок 
80х80 с внутренней стороны теплицы на стойку с петлями и торце-
вую поперечину. На вторую стойку также закрепить уголок 80х80.

20

53
0 

м
м

зазор 10 мм

зазор 20 мм
между частями
двери

зазор 10 мм

зазор 10 мм

53
0 

м
м

При правильной установке двери зазоры должны соответствовать 
чертежу.

После окончательно затягиваем болты. 


